
Criba separadora de tierra
Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos
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Criba separadora de tierra

La criba separadora de tierra sirve para quitar cuidadosamente la tierra de las verduras 
de raíz y tubérculos, tales como patatas o zanahorias. 

La eliminación de tierra se efectúa mediante un leve movimiento vibratorio de la cinta 
de filtración continua que permite separar cuidadosamente la tierra del producto. La 
tierra separada cae a través de los espacios entre las varillas y el producto se transfiere 
al grupo siguiente.

El eliminador de tierra con cinta de filtración consta, principalmente, de la caja, la 
cinta de filtración y dos dispositivos vibratorios actuados de forma motorizdada. Tiene 
una distancia entre ejes de 2.200 mm y se suministra en diferentes anchos de traba-
jo. El bastidor está diseñado como una estructura de largueros estables.

La cinta cribadora está hecha de varillas de acero redondas remachadas en cada extremo 
a una correa sin fin, con un espacio definido entre ellas. Este espacio y el diámetro de 
las varillas pueden adaptarse de acuerdo a las necesidades y a los requisitos individuales 
de los clientes. En la versión estándar, la cinta cribadora tiene un diámetro de varilla de 
12 mm y el espacio entre varillas una anchura de 16 mm.

Anchuras de trabajo 500, 650, 800, 1.000 mm

Versiones especiales

 Cinta cribadora con varillas de acero inoxidable

 Bastidor de acero inoxidable

 Bastidor elevado con tolva colectora de tierra


