
Déterreur à tamis sans fin
Pour tous types de légumes-racines et légumes-tubercules 

Préservation des produits
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Déterreur à tamis sans fin

Le Déterreur à tamis sans fin sert à la séparation de la terre des légumes-racines et 
légumes-tubercules comme les pommes de terre et les carottes.

L‘élimination de la terre se fait par un léger mouvement d‘oscillation du tamis sans fin,
ce qui permet de séparer la terre des produits tout en douceur. La terre séparée
tombe à travers les fentes entre les tiges et les produits sont transférés au groupe
suivant.

Le déterreur à tamis sans fin se compose essentiellement d‘un cadre, d‘un tamis sans 
fin et de deux dispositifs vibreurs motorisés. Son entraxe est de 2 200 mm et il est livré 
dans diverses largeurs de travail. Le bâti est une structure stable composée de tiges 
fixées par deux traverses qui reposent sur deux supports doubles. 

Le tamis sans fin consiste de tiges rondes en acier dont les deux extrémités sont 
fixées à une courroie sans fin et qui sont disposées à une distance spécifique. La fente 
entre les tiges et le diamètre des tiges peuvent être adaptés aux exigences individuelles 
des clients. La version standard du tamis sans fin a un diamètre de tige de 12 mm et 
une largeur de fente de 16 mm. 

Largeurs de travail 500, 650, 800, 1.000 mm

Versions spéciales

 Tamis sans fin avec tiges en acier inoxydable

 Bâti en acier inoxydable

 Bâti surélevé avec entonnoir pour récupérer la terre


