
Déterreur à rouleaux
Pour tous types de légumes-racines et légumes-tubercules

Version avec rouleaux lisses

Élimination efficace de la terre

Ne nécessitant que peu d'entretien et résistant à l'usure

Entraînement direct sans chaîne de chaque rouleau



Déterreur à rouleaux

Le Déterreur à rouleaux sert à la séparation de la terre des légumes-racines et légumes-
tubercules comme, par exemple pommes de terre, carottes, céleris ou betteraves rouges. 
Le principe de fonctionnement du tamiseur de terre utilise le frottement des produits entre 
eux et le frottement avec les rouleaux. La terre séparée tombe vers le bas à travers la fente 
entre les rouleaux. Un racleur réglable est utilisé pour nettoyer les rouleaux lisses.
Le Déterreur peut être équipé de rouleaux lisses et de rouleaux hélicoïdaux. L'utilisation des 
rouleaux lisses dans la zone de chargement permet un traitement plus doux des produits. 
Les rouleaux hélicoïdaux sont aussi disponible en polyurethane (PU) au lieu d'en acier à 
ressorts. Sur demande, la machine peut être munie d'un nombre quelconque de rouleaux 
de différentes largeurs.
La distance entre les rouleaux est réglable en continu. Chaque rouleau est actionné directe-
ment par l'intermédiaire d'un moto-réducteur. Ce concept d'entraînement permet de réduire 
l'usure considérablement. Un avantage supplémentaire repose dans le fait que la vitesse 
des différents moteurs peut être graduée.

Largeurs de travail 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.200 mm

Accessoires et versions

 Bâti surélevé avec entonnoir pour récupérer la terre

 Versions à rouleaux lisses ou hélicoïdaux

 Rouleaux hélicoïdaux en acier ou en polyuréthane (PU)

Version avec rouleaux hélicoïdaux
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