
Просеивающий конвейер для отделения земли
Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей  
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Просеивающий конвейер для отделения земли
Просеивающий конвейер для отделения земли служит для щадящего удаления земли с 
корнеплодов и клубнеплодных овощей, например, картофеля или моркови.

Устранение земли осуществляется путем аккуратной встряски вращающегося ленточного 
конвейера для просеивания, благодаря которому земля отделяется от продукции. Земля падает 
сквозь отверстия между прутьями, и продукция передается на следующий агрегат.

Отделитель земли ленточного конвейера для просеивания состоит, главным образом, из каркаса, 
сетчатой ленты и двух виброустройств с моторным приводом. Расстояние между осями составляет 
2200 мм и поставляется различной рабочей ширины. Станина выполнена в виде стабильной 
стрингерной конструкции. 

Сетчатая лента состоит из круглых стальных прутьев, которые с обоих концов прикреплены 
заклепками к бесконечному ремню, данные прутья имеют заданный размер зазоров. Размер 
зазоров и диаметр прутьев могут быть выполнены на заказ согласно требованиям заказчика.  
В стандартном исполнении сетчатая лента имеет диаметр прутьев 12 мм и размер зазоров 16 мм. 

Размеры рабочей ширины 500, 650, 800, 1000 мм

Специальные исполнения

 Сетчатая лента с прутьями из нержавеющей стали

 Станина из нержавеющей стали

 Высокий каркас со сборной воронкой для земли


