
Вальцовый землеотделитель
Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей 

Исполнение с гладкими вальцами

Эффективное землеотделение

Не требует частого технического обслуживания и имеет низкий уровень износа

Прямой привод каждого вальца без цепи



Вальцовый землеотделитель
Вальцовый землеотделитель служит для эффективного удаления земли с корнеплодов и клубнеплодных 
овощей, как например, картофель, морковь, сельдерей или свекла. Принцип действия землеотделителя 
основан на трении сырья между собой и с вальцами. Отделенная земля падает через зазор между 
вальцами вниз. При использовании гладких вальцов регулируемый скребок поддерживает их чистоту.
Диаметр вальцов составляет соответственно 89 мм. Землеотделитель может быть выполнен с 
комбинированием гладких и спиральных вальцов. Исполнение с гладкими вальцами в зоне передачи 
сырья делает его обработку еще более щадящей. Спиральные вальцы могут быть изготовлены не только 
из пружинной стали, а также из полиуретана (PU). По желанию заказчика возможно любое количество 
вальцов, а также различные значения ширины.
Расстояние между вальцами может регулироваться бесступенчато. Каждая вальца в отдельности 
приводится в движение отдельным редукторным двигателем. Данная концепция привода значительно 
снижает износ. Дальнейшее преимущество заключается в том, что число оборотов отдельных двигателей 
можно снизить постепенно.

Размеры рабочей ширины 800, 1200, 1600, 2000, 2200 мм

Принадлежности и исполнения

 Высокий каркас со сборной воронкой для земли

 Исполнения с гладкими и спиральными вальцами

 Спиральные вальцы из стали и полиуретана (PU)

Исполнение со спиральными вальцами
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